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2 SCHUTZ

MESSTECHNIK

Anlage des Textes 2 im Artikel

komplett mit:
-Kunststoffgehduse IP54
-2 Alarmschaltpunkten pro Messstelle
-Sammelalarm oder 2 .. 3 Gruppenalarm
je Alarm 1 potentialfreier Schaltausgang
Wechsler fir Warnleuchte statisch oder getaktet
250V/2,5A Schliesser fir Hupe riicksetzbar
SchlieBer fir Gerdtestdrung 250V/2,5A LED
<table border="0">
<colgroup>

<col width="20%">

<col width="3%">

<col width="70%">

</colgroup>

<tr><td><p><b>Anzeigen:</b></p> </td><td></td><td><p> LED-Display fiir Betriebs-, Alarm und </p></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td><p>Stdrungsmeldungen</p></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td><p>LCD-Klarschrift-Display zur Anzeige von</p></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td><p>Gasarten, Konzentrationswerten,</p></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td><p>Alarm- und Stdrungsmeldungen aller Messstellen</p></td></tr>
<tr><td><p><b>Spezielles:</b></p> </td><td></td><td><p>Schliisselschalter-Alarmsperre in Sonderfdllen,
</p></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td><p>1 freies Zusatzrelais, z.B. fir zus. Zonenalarm-</p></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td><p>Warnleuchte</p></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td><p>Mittelwertberechnung, Systemuhr, </p></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td><p>Eigen-ilberwachung, Linieniiberwachung</p></td></tr>,
<tr><td></td><td></td><td><p>Kaltstart-Alarmcheck, Kalibrierautomatik</p></td></tr>
<tr><td><p><b>Schnittstelle:</b></p> </td><td></td><td><p>RS232 fiir Anschluss von
Drucker/PC/Datenlogger</p></td></tr>
<tr><td><p><b>Versorgung:</b></p> </td><td></td><td><p>230V (50/60Hz) und oder 24 V Gleichspg.</p></td></tr>

wichtig :

Es darf durch den Zeilenumbruch die Zeile nicht geteilt werden
Nur in % die Spalten angeben

Maximal 5 Spalten

Einzelne Texte kdnnen Fett gesetzt werden

WP =

Ergebnis im AngebotsText
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202542 1 Stick Gasalarmzentrale GOZ 801 1.445,00 1.445,00

Gasalarmzentrale fiir 8 Messtellen
frei programmierbar
komplett mit:
-kunststoffoehause IP54
-2 Alarmschaltpunkten pro Messstelle
-Sammelalarm oder 2 . 3 Gruppenalarm
je Alarm 1 potentialfreier Schaltausgang
Wechsler firWarnleuchte statisch oder getaktet
28002 5A Schliesser fir Hupe ricksetzhar
Schliefier fir Gerdtestdrung 25002 54 LED

Anzeigen: LED-Display filr Betriehs-, Alarm und
Starungsmeldungen
LCD-Klarschrift-Display zur AnZeige van
Gasarten, Konzentrationswerten,

Alarm- und Starungsmeldungen aller Messstellen

Sperzielles: Schlisselschalter-Alarmsperre in Sonderfallen,

1 freies Zusaterelais, 2.8, fir zus. Zonenalarm-

Warnleuchte

mitte weertberechnung, Systemuhr,

Einen-Oberwachung, Liniendherwachung

Faltstart-Alarmcheck, Kalibrierautomatik
Schnittstelle: RE232 fir Anschluss van DruckerP CDatenlogger
Versorgundg: 2300 (5060HZ und oder 24 Y Gleichspo.

Ergebnis im Internetexplorer (KIS)

Anzeigen: LED-Display flr Betriebs-, Alarm und
Stérungsmeldungen
LCD-Klarschrift-Display zur Anzeige von
Gasarten, Konzentrationswerten,
Alarm- und Stdrungsmeldungen aller Messstellen
Sperielles:; Schlisselschalter-Alarmsperre in Sonderfallen,
1 freies Zusatzrelais, zB. fir zus. Zonenalarm-
Warnleuchte
Mittelwertberechnunag, Systemuhr,
Eigen-liberwachung, Linieniberwachung
Kaltstart-Alarmcheck, Kalibrierautomatik
Schnittstelle: R3232 fUr Anschluss von Drucker/PCiDatenlogger
Versorgung: 230V (50/60Hz) und oder 24V Gleichspag.
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Ergebnis im Firefox (KIS)

Anzeigen:

Spezielles:

Schnittstelle:

Versorgung:

2 SCHUTZ

MESSTECHNIK

LED-Display fir Betriehs-,
Alarm und
Stérungsmeldungen
LCD-Klarschrift-Display zur
AnZeige von

Gasarten,
konzentrationswerten,

Alarm- und
Stérungsmeldungen aller
Messstallen

Schlisselschalter-Alarmsperre
in Sonderfallen,

1 freies Fusatzrelais, z.B. fir
Ius. Zonenalarm-
Warnleuchte
Mittelwertberechnunag,
Systermuhr,
Einen-Oberiachung,
Liniendberwachung
kaltstart-Alarmcheck,
kalibrierautomatik

RE232 fir Anschluss von
DruckenPCiDatenlogoer

230% (90/60Hz) und oder 24 %
Gleichspa.
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